
 
 

                CTC PV100 
  

Holzvergaser-Heizkessel 
mit Gebläse 14,5 – 80 kW 
 
·  Holzvergaser-Heizkessel 

für umweltbewusstes, kom-
fortables Heizen 

 
·  Effektives Thermobett 
 
·  Katalytische Nachverbren-

nung 
 
·  Lange Rauchgaszüge ge-

währleisten niedrigste 
Emissionswerte und einen 
hohen Wirkungsgrad 

 
·  Geräumiger Füllraum 

(Holzscheite von 0,5 m 
Länge; bei der Ausführung 
60 kW bis 0,75 m) 

 
·  Integrierte elektronische 

Steuerung des drehzahl-
gesteuerten Gebläses und 
der Ladepumpe 
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Brenndauer je nach Holzart ca. 8 
– 12 Std. Einfachste Bedienung, 
die über einen Rüttelme-
chanismus zu reinigenden Wir-
bulatoren machen die Hand-
habung des Kessels zu einem 
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Technische Daten : 
 
Kesseltyp  PV 118 PV 125 PV 140 PV 160 PV 180 
Leistungsbereich kW 4-18 5-31 8-40 15-60 25-80 
Wirkungsgrad % 85 91 91 91 91 
Gewicht Kg 425 525 595 975 1165 
Höhe A – mm 1220 1320 1570 1530 1530 
Höhe des Heizwassersausgangs B – mm 1210 1300 1560 1770 1770 
Höhe des Heizwassereingangs C – mm 215 230 220 200 200 
Höhe des Ablassventils D – mm 140 140 190 140 140 
Höhe des Schornsteins E – mm 870 970 1220 1170 1170 
Gesamtbreite F – mm 670 676 676 870 870 
Verkleidungsbreite G – mm 540 600 600 740 735 
Tiefe H– mm 960 976 1020 1300 1700 
Heizwasserausgang I – mm 276 240 320 590 590 
Durchmesser Schornstein J – mm 180 200 200 210 210 
Breite Wärmetauscherausgänge K – mm 660 720 720 860 860 
Höhe Wärmetauscherausgänge L– mm 980 1080 1340 1300 1300 
Wärmetauscherausgang M – inch 260 260 260 296 260 
Durchmesser Vor- und Rücklauf Q – inch 2“ 2“ 2“ 21/2“ 21/2“ 
Durchmesser 
Wärmetauscherausgang 

R - inch ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ ¾“ 

Durchmesser Ablassventil S - inch ½“ ½“ ½“ ½“ ½“ 
Kesselwasserinhalt dm³ 55 75 93 180 205 
Rauminhalt der Ladungskammer dm³ 85 120 182 310 465 
Leistungsentnahme W 50 50 50 100 100 
Max. Länge des Holzscheites cm 50 50 50 75 100 

Empfohlene % 15-25 Holzfeuchtigkeit 
Zulässige % 15-35 

 
 
Abmessungen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


